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K A N A L T E C H N I K  U N D  K A N A L -     

S A N I E R U N G  

Vorbereitende Arbeiten 

Sichten der Bestandspläne 

Entwickeln und Vergeben von Schlüsselnummern 
für Haltungen und Schächte (z.B. ISYBAU-
kompatibel) 

komplette vermessungstechnische Leistungen 

Einrichten und Vorbereitung einer Kanaldaten-
bank (GIS) als Dienstleistung für Kommunen und  

 

privatwirtschaftliche Netzbetreiber (alle Fach-
schalen, wie z.B.: Wasser, Abwasser, Indirekt-
einleiter, Gas, Bäume, Geo-Punkte etc.) 

Kontakt und Vorabgespräch mit den Wasser-
wirtschaftsbehörden. 

Kanalreinigung und TV-Untersuchung 

Erstellen des kompletten Leistungsverzeichnis-
ses nach dem neuesten Stand der Sicherheit 
und Technik 

Auswahl und Prüfen des Auftragnehmers 

Erstellen eines Spül- und TV-Untersuchungs-
planes 

Einweisen der Bautruppe vor Ort und örtliche 
Bauleitung 

Einweisung und Schulung des TV-Operators 

Auswertung 

Klassifikation der Haltungen und Anschlußlei-
tungen nach ISYBAU- oder ATV – Standard 
(gem. LAK bzw. ATV-M 149)  

Beschreibung des Schadensbildes, der Sanie-
rungsmöglichkeiten, Vorauswahl der Sanie-
rungstechnik mit Angabe von möglichen partiel-
len Verfahren und Darstellung der geschätzten 
Kosten für jeden einzelnen Schaden. Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung zur haltungsweisen 
Sanierung bzw. offenen Erneuerung nach den 
Richtlinien der LAWA 

Verdichten und Zusammenstellen der Informati-
onen in übersichtlicher Tabellenform vom ein-
zelnen Schaden, über die betreffende Straße 
bis hin zum Teil- und Gesamtgebiet 

Erstellen der Prioritätenliste zur Sanierung un-
ter Berücksichtigung der Art des Abwassers, der 
hydraulischen Belastung und der Schutzwürdig-
keit des Bodens oder anderer Randbedingun-
gen 

Erstellen von gebundenen, zusammenfassen-
den Bestandsanalysen bzw. -gutachten für in-
terne Zwecke oder zur Vorlage bei der Überwa-
chungsbehörde 

     Gesamtprojekt Sanierung 

    vereinfachte Darstellung 

Die Kanalsanierung umfaßt eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Arbeiten im planenden und baulei-
tenden Bereich, die alle durch SANTEC abgedeckt 
werden können. Unser Know-how steht hier für 
eine effiziente und herstellerunabhängige Durch-
führung der Arbeiten mit intensiver Kundenorien-
tierung. 
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Erstellen von Schadensplänen und von Sanie-
rungsplänen im Maßstab 1:500 oder 1:1000 
bzw. nach Wahl des Auftraggebers, auch auf Da-
tenträger im .dxf- bzw. .dwg -Format 

Präsentation der Ergebnisse mit moderner Video- 
und Medientechnik in Gemeinde- bzw. Stadtrat, 
Geschäftsführung oder Verbandsversammlung 

 

EDV-Technik und Kanaldatenbank (GIS) 

Sicherstellen der Kompatibilität der vom TV-
Operator erzeugten Daten mit dem ISYBAU-
Standard oder der Vorgabe der ATV einschließ- 
lich der Schnittstellenbeschreibung zu den ein-
zelnzelnen Datenbankformaten 

Prüfen der Daten auf Plausibilität und Konsistenz, 
Übernahme und Pflege der Daten in unserer inter-
nen Datenbank 

Auswahl und Anlegen einer externen Datenbank 
bzw. GIS beim Kunden. 

Einscannen eines Hintergrundplanes für die Kanal-
datenbank. Digitalisierung von bestehenden Plänen 
und Übernahme nach AutoCAD oder in eine Kanal-
datenbank. 

Erstellen eines Netzplanes mit allen Anschlüssen 
und Stutzen bzw. Anschlußleitungen. 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

Sogenannte „Break-Even-Analyse“ zur Auswahl des 
wirtschaftlichsten Sanierungsverfahrens nach LA-
WA 

Bestimmung des infiltrierenden Grundwasservolu-
menstromes und Bestimmung der dadurch beding-
ten Erhöhung der jährlichen Betriebskosten. Gegen-
rechnung zu den investiven Sanierungskosten nach 
der Annuitäten-Methode. 

Verfahrensauswahl und Ausschreibung 

Ermitteln der Massen nach Art der Schäden und 
Kostenschätzung nach HOAI 

Auswahl des anzuwendenden Sanierungsverfah-
rens  

Erstellen des dezidierten Ausschreibungstextes und 
Durchführung des gesamten Verfahrens 

Bauleitung 

Durchführen der Baubegehung und der Einweisung 
der Bautruppen 

Bauleitung und Oberbauleitung 

Kontrolle und Abrechnung der gesamten Arbeiten 
gemäß Leistungsverzeichnis EDV-unterstützt Ab-
nahme der Bauleistung und Prüfen der Schlußrech-
nung 

Videodokumentation der Arbeiten und Archivierung 

Aktualisieren der Bestandsunterlagen nach Bau-
fortschritt 

 

Die technischen Möglichkeiten bei der Sanierung 

von Kanalrohren reichen von der offenen Erneu-

erung des Kanals über die unterirdische Sanie-

rung einer kompletten Strecke bis hin zur Sanie-

rung einzelner Schäden im Rohr. Diese Verfah-

rensgruppen stehen zum Beispiel bei der wirt-

schaftlichen Sanierung „vom Rohr“ aus zur Ver-

fügung: 

Sanierungstechniken 

Verfahren Einsatz z.B. bei fol­genden 

Robotertechnik Anschlüsse, Risse 

Kurzliner Risse, Scherben 

Edelstahlschalen Risse/ Scherben 

Kunstharzinjektion Risse, Scherben, Undichtig-

Gel-Verpreßverfahren Undichte Muffen 

Zementmörtel-Verpreß­
verfahren 

Anschlüsse, Muffen, Risse, 
Schächte 

Ausschleuderverfahren Korrosion, leichte Rißfolgen 

Relining starke Schäden Gesamtrohr 

Schlauchrelining starke Schäden Gesamtrohr 

Berstlining sehr starke Schäden Ge­

Fluten leichte Schäden Gesamtrohr 
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Gutachtertätigkeit 

Begutachten von Bauleistungen des Tiefbaues 
insbesondere Kanaltechnik und bereits ausge-
führter Kanalsanierungsarbeiten - einschl. Sach-
verständigengutachten. 

(Geschäftsführer Reinhard Wolff ist öffentlich bestellter 

und vereidigter Sachverständiger für Bestandserfassung, 

Kanaluntersuchung und Kanalsanierung + privater Sach-

verständiger der Wasserwirtschaft zur Durchführung der 

Eigenkontrollverordnung). 

Folgende spezielle Gutachten werden von Sach-
verständigen erstellt:  

Gerichtsgutachten 

Schiedsgutachten 

Privatgutachten 

Fertigstellungsmeldungen 

Weitere Tätigkeiten: 

Abnahme von Anlagen zur Versickerung von    
Oberflächenwasser 

Kontinuierliche Beratung von Betrieben in allen 
Fragen der Abwasser- und Kanaltechnik 

Erstellen des Indirekteinleiter - Katasters für Kom-
munen und Verbände gemäß Anforderungen der 
Eigenkontrollverordnung. 

Wertermittlung 

Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des 

Vermögens kommunaler bzw. privatwirtschaftli-

cher Entwässerungseinrichtungen nach dem Men-

gen- bzw. Indexverfahren gem. ATV-A 133. 
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Unser Know-how im einzelnen: 

Neubau 

Ingenieurleistungen zum kompletten Neubau von 
Abwassernetzen bzw. anteiligen Neubau schwer 
geschädigter Kanalstrecken, incl. Vermessung, 
Hydraulik, Ausschreibung, Leistungsverzeichnis, 
Bauleitung und Abnahme 

Entflechtung 

Erstellung eines Generalentwässerungsplanes 

Ermittlung der gesamten Sanierungskosten des 
bestehenden Netzes 

Ermittlung der Kosten der Entflechtung 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen: Kosten der pro-
visorischen Sanierung des Mischwassernetzes  
und Neubau eines angepaßten Schmutzwasser-
netzes vs. Sanierung Gesamtnetz unter Berück-
sichtigung der Regenwassergebühr 

Hydraulische Berechnung des neuen Schmutzwas-
sernetzes  

Versickerung 

Kontakt und Abstimmung mit den Fachbehörden 

Ermittlung des Durchlässigkeitsbeiwertes des Bo-
dens per Bodengutachten   

Berechnung der Regenspende 

Auswahl der Versickerungstechnik und hydrauli-
sche Dimensionierung 

Genehmigungsplanung gem. WHG 

Ausschreibung und Bauleitung 

 

Bau und Bemessung von Versickerungsanlagen 

richtet sich in Deutschland mangels technischer 

Regeln in den Verordnungen nach der ATV-DVGW-

Richtlinie A 138. Die Wasserwirtschaftsbehörden, 

als die technische Fach­behörden der Landrats-

ämter, ak­zeptieren eine Versickerung bei­

spielsweise über Schächte grundsätzlich nicht, 

wenn folgende Bedingungen gegeben sind: 

Versickerung von Regenwasser 

Tiefbauplanung bedeutet für uns die Nähe zur 
Kanaltechnik. Wo Leitungen wegen starker Schä-
den nicht mehr sinnvoll vom Rohr aus saniert 
werden können, übernehmen wir die Erneuerung 
der betreffenden Haltungen. Innerhalb eines Re­
genwassermanagementes planen wir die Ent-
flechtung des Mischwassernetzes und die Versi-
ckerung des Regenwassers. 
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V E R G Ü T U N G  V O N  L E I S T U N G E N  

D E R  S A N T E C  

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Grundwasserabstand (sogenannte 
„ungesättigte Zone“) gering 

 Grundwasser liegt im Wasserschutzgebiet  

 Auf der zu entwässernden Fläche wird mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegan-
gen.  

 Es handelt sich um die Entwässerung aus-
gesprochener Verkehrsflächen 

Entsprechend der Rangfolge ihrer Schutzwirkung 
für das Grundwasser sind folgende Versicke-
rungsmethoden gebräuchlich: 

 Flächenversickerung über Rasengitterstei-
ne o.ä. 

 Muldenversickerung  

Rigolenversickerung 

Schachtversickerung  

Unter Projektmanagement verstehen wir die 
Führung und Optimierung von Projekten und 
Projektabteilungen. – Den Erfordernissen ent-
sprechend werden diese Arbeiten auch bran-
chenübergreifend ausgeführt 

Verrechnung erfolgt gemäß zu treffender Verein-
barungen beispielsweise nach: HOAI, Stunden-
satz (nach Aufwand) bzw. Pauschalleistungen, 
Leistungen nach „lfm“ (z.B. bei Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung von TV-
Untersuchungen); 

Angebotserstellung auf Anfrage kostenfrei. 



Telefon: 08378 / 7234 

Fax: 08378 / 7231 

E-Mail: reinhard.wolff@allgaeu.org 

Internet: http://www.santec-gmbh.de 

http://www.grundsteuecksentwaesserung-sachverstaendiger.de 

http://www.gutachter-kanalsanierung.de.vu 

SANTEC GmbH 

Ludwig-Geiger-Strasse 28  

87474 Buchenberg  
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